
Многоканальный пакет EonPath
Избыточные резервированные каналы для платформ Windows,
многоканал для

Solaris и Linux

Пакет EonPath обеспечивает организацию избыточных 
резервированных каналов чтения /записи и баланс
нагрузок, чтобы не допустить прерывания потока
данных, оптимизировать их передачу по линиям связи
и устранить слабые места современных хранилищ. 
EonPath имеет также средства для мониторинга 
параметров канала и для настройки избыточных 
резервированных связей как активные или пассивные.

  Доступность

· Многоканальные драйверы для платформы Solaris
· Многоканальные драйверы для платформы Linux
· Драйверы устройств MPIO & DSM (Device Specific Module)

для платформы Windows

  Функциональность

· Активные и пассивные избыточные каналы
· Баланс нагрузок между активными каналами
· Мониторинг параметров обмена в режимах чтения/записи
· Резервированные каналы доступа к RAID томам (до 32)
· Работает с Fibre, SAS и iSCSI каналами

  Основные преимущества

Резервированные каналы данных
для различных серверов

В отличие от громоздкого программного обеспечения 
третьих производителей, EonPath представляет 
собой достаточно простой и богатый функциями 
программный пакет, обеспечивающий прямую связь 
между хранилищами и адаптерами каналов хоста 
через сеть. Эта простота исключает риск 
возникновения конфликтов между различными 
устройствами, что часто случается с ПО третьих 
поставщиков. Устройства хранения, то-есть логические
диски, идентифицируются EonPath с помощью 
методов, специально разработанных Infortrend для 
массивов EonStor, тем самым усилия по 
конфигурированию становятся минимальными.
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Отказоустойчивые
каналы данных

  Повышение производительности

Чтобы получить максимальную скорость передачи 
данных между хостом и хранилищем, EonPath оснащен
следующими алгоритмами баланса нагрузок:

FAIL_OVER_ONLY: Назначение активных и пассивных
линий связи при отказе.

ROUND_ROBIN: Все линии активны и используются по 
циклическому принципу.

ROUND_ROBIN_SUBSET: Часть линий активны, 

остальные находятся в ждущем режиме.
LEAST_QUEUE_DEPTH: Используются линии с
наименьшим количеством активных запросов на обмен.

Дисковый массив
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Поддержка TPGS 

Протокол TPGS (Target Port Group Service) ранее был
известен как ALUA (Asymmetric Logical Unit Access). 
TPGS получает данные об интенсивности обменных
операций от драйверов EonPath и определяет, надо 
ли равномерно распределять потоки данных между 
линиями связи, за счет чего достигается 
максимальное использование вычислительной 
мощности обоих RAID контроллеров. Такой метод
дает возможность динамически перераспределять I/O
запросы по имеющимся каналам, в том числе на 
объединительной плате, и далее, к жестким дискам.
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